BC9700L100

Luminaria Multifuncion
Antiexplosiva HD

LED 100W

Aplicaciones

Zonal, zona2, zona21, zona22,

Plantas petroquimicas, petroliferas, quimicas,
limpieza de carbén, farmacéuticas.
Ambientes de gas inflamable, vapor y polvo
Explosivo.

Areas de altas temperaturas.

Especificaciones Eléctricas
Voltaje :AC100-277V
Frecuencia :50/60 Hz
Potencia 100 W

Factor de Potencia :>0,98

Equipo anti-explosivo Led de alto estandar para uso en

Especificaciones Técnicas

ambientes agresivos e inflamables. Temperatura de

Funcionamiento :-40 - 55 °C
Temperatura color  :5.000 °K
Flujo luminico :13.500 Lm
Angulo de luz : 80°
CRI :>70
Dimensiones : 300 x 202 mm
e C : y: o Peso 16,3 Kg
uerpo fabricado en aleacion de aluminio ADC12 el s N oras
con brazo y perneria de acero inoxidable 304. ™ .66
IECEx|  p% -Ex 11 2GD,
* Disenado para una 6ptima disipacién de ATEX Exdb IICT3/T4 Gb,
temperatura. Ex tb IIIC T195/T130°C Db
* Difusor de membrana opal de amplio espectro. RoH$ Curva Polar
LM79
ere LM84
* Led Citizen. P g
* Driver Meanwell de uso industrial alto factor de 55

potencia. ;
F -50

® Gran versatilidad de montaje (poste, gancho,
colgante)

Certificaciones y Normas
- ATEX

-CE

- RoHS

* COMPACTA

ILUMINACION
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