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Certificaciones y Normas
- ATEX

- CE

- RoHS

BW32010S

Luminaria portátil 

Antiexplosiva spot con 

Batería recargable

LED 30W

Aplicaciones
Iluminación móvil para todo tipo de tareas de 

trabajo nocturno, reparación, inspección, etc.

Especificaciones Eléctricas
Voltaje de carga : 100 – 240 V

Voltaje de trabajo : 24 V

Potencia : 30 W

Especificaciones Técnicas
Temperatura de 

Funcionamiento : -40 – 55 °C

Temperatura color : 6.000 °K

Flujo lumínico : 1.600 Lm (bajo) / 

2.300 Lm (alto)

Duración : 16 h (alto flujo lumínico) /

36 h (bajo flujo lumínico)

Angulo de luz : 2°

Dimensiones : 255 x 260 X 610 mm

Peso : 14 Kg

Vida media : 50.000 horas

IP : 66

Ex : Ex de IIC T6 Gb

Curva Polar

Equipo portátil anti-explosivo Led de alto estándar para 

uso en todo tipo de tareas móviles.

• Cuerpo fabricado en aleación de aluminio 6063 de

alta resistencia a impactos y pernería de acero

inoxidable 304, además cuenta con protección

IP66 para ser utilizado en todo tipo de entornos.

• Led CREE de alta intensidad alojados en cabeza 

móvil con 360° de  rotación y 135° de inclinación.

• Extensor de 1,2m a 1,7m

• Ruedas en base para fácil transporte.

• Cargador eficiente, controlado por chip que 

protege contra sobrecarga y corto circuito. 


